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1 Bakgrund

P4 uppdrag av Luled kommun, tekniska forvaltningen har AB Bothniakonsult genomfort
provtagning av sediment i Notviken. Provtagning har utforts for att underséka vad som finns i
bottensediment utanfor bostadsomradet Notvikens strand vid utflédet av den dagvattenledning
som mynnar dar.

2 Provtagning

2.1 Provpunkters placering.

Provtagning av sediment utférdes 2006-03-14. Sedimentprov togs i tvd punkter med hjilp av
sedimentprovtagare. Lage for provpunkterna finns redovisat i figur 1 nedan.

78865,530 78606,300
78860,490 78591,780

2.2 Provtagningsmetodik

Med hjilp av sedimentprovtagare togs sedimentpropp upp fran botten. Proppen skivades i 4
delar varav en ldmnades till Analytica for analys av metaller enligt analyspaket M1C
(grunddmnen).

Proven skiktades enligt tabell 1. Oversta lagret. 0-2 cm under sedimentytan, skickades till
Analytica. Resterande del skivades i tre ungefir lika stora delar. Sedimenten besiktades
okulért. Fibersediment kunde inte upptickas. I figur 2 visas sedimentpropparnas utseende.
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Figur 2. Sedmenﬁ)p fran pr;);punkt 1 till vénster oc fian provpunkt tva till hoger.

Tabell 1. Sedimentproppen delar.

Hal 1 Hal 2 Forvaring
Djup under Djup under sedimentytan
sedimentytan (cm) (cm)
0-2 0-2 Till Analytica for analys
2-8 2-8 Forvaras i Bothniakonsults frys
tillsvidare
8-13 8-13 Forvaras i Bothniakonsults frys
tillsvidare
13-18 13-20 Forvaras i Bothniakonsults frys
tillsvidare

Vattendjupet vid provpunkt 1 4r 1,5 m under isens 6verkant och vid provpunkt 2 ér djupet
2,35 m under isens dverkant. Isens 6verkant ligger pa ca -1,1 m (RT 90, 5 gon Ost).

3 Analys och resultat

3.1 Analyser

Analysresultat avseende tungmetaller redovisas i tabell 2. Fullstindiga analysresultat finns
bifogade i bilaga 1. Utifrin Naturvardsverkets bedomningsgrunder [1] har en
tillstindsklassning samt en bedomning om avvikelse fran jamférvirde av analysresultaten
utforts. Tillstindsklassningen samt beddmning om avvikelse har gjorts enligt femgradiga
skalor.
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Tabell 2. Analysresultat pa sediment i Notviken.

Amne Enhet |Provpunkt1 | Tillstind | Avvikelse | Provpunkt 2| Tillstdnd | Avvikelse

TS % 33,7 28,4

As mg/kg TS 11,9 3 2 12,9 3 2
Cd mg/kg TS 0,105 1 1 <0,1 1 1
Cr mg/kg TS 19,7 2 2 24,7 3 2
Cu mg/kg TS 9,03 1 1 12,5 1 1
Hg mg/kg TS 0,0365 1 1 0,0827 1 1
Ni mg/kg TS 10,4 2 2 12,6 2 2
Pb mg/kg TS 10,7 1 1 18,3 1 1

Tillstandsklassers bendmning enligt rapport 4913 [1].
Klass Benamning
1 Mycket Iaga halter
Laga halter
Mattligt héga halter
Hoga halter
Mycket héga halter
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Indelning av avvikelse fran jaimforvarde enligt rapport 4918 [1].
Klass Bendmning
1 Ingen avvikelse
Liten avvikelse
Tydlig avvikelse
Stor avvikelse
Mycket stor avvikelse
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3.2 Resultat

Uppmitta halter av koppar, kadmium, kvicksilver och bly &r mycket 1dga och far darfér en lag
klass. De uppvisar inte heller nadgon avvikelse fran jamforvirde.

Halten krom i provpunkt 1 samt nickel i bada provpunkterna har laga halter. Noterade halter
av krom i provpunkt 2 samt arsenik i provpunkt 1 och 2 &r mattligt hdga. Arsenik, krom och
nickel visar liten avvikelse fran jamforvarde.

4 Slutsats

Uppmitta halter av metaller i sedimenten i Notviken dr mycket 14ga till mattligt hoga samt
visar ingen till liten avvikelse frdn jimforvirden. Jimforelse med jamforvérde har gjorts med
nuvarande regionala bakgrundshalter for norra Sverige. Dessa halter visar vad som ir normalt
for omraden som inte dr paverkade av lokala killor. [1]

Undersokta sedimentprover i Notviken dr inte ndmnvart paverkade av nédgon lokal
fororeningskélla utan uppvisar liknande diffusa paverkan som sediment i dvriga delar av norra
Sverige (norr om Daldlven).
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Metod

1 | Analys enligt SS 02 81 13-1.

2 | Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113, Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna
TS-korrigerats. Uppldsning har skett med mikrovégsugn i slutna teflonbehillare med HNO,/vatten 1:1.

Analys har skett enligt EPA —metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES ) och 200.8 (ICP-QMS).
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Mitosikerheten anges som en utvidgad ostikerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement",
ISO, Geneva, Switzerland 1993) berdiknad med tickningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensniva pa ungefir 95%.

Denna rapport fir endast dterges i sin helhet, om inte utfdrdande laboratorium i forvig skriftligen godkéint annat.
Resultaten giller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Betriffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produkikatalog eller var webbplats www.analytica.se

! Utforande teknisk enhet (inom Analytica) eller anlitat laboratorium (underleverantor).

Analytica AB Webb: www.analytica.se
Aurorum 10 E-post: lulea@analytica.se
977 75 Lulea Tel: + 46 920 28 99 00 Lillemor Gyninarsson

Sweden Fax: +46 920 28 99 40 Kemist




